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комплекса Посольства  США  
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1.  Обоснование  

Посольству США в Астане требуются услуги по               
ремонту бетонного покрытия, включая его замену и             
ремонт на следующих территориях; 

1. Замена поврежденных бетонных бордюров на         
территории комплекса службы САС. 

2. Заполнение швов между фундаментом здания         
комплекса и бетонными пешеходными дорожками. 

3. Ремонт бетонных пешеходных дорожек вокруг           
отапливаемого гаража 

4. Ремонт трещин асфальтированной дороги  

Данная техническая спецификация включает в себя           
предоставление всей рабочей силы, тестирование,         
предоставление документации, инструментов и       
оборудования, необходимого для реконструкции       
поврежденных бетонных бордюров, бетонных       
пешеходных дорожек и заполнение пустот между           
фундаментом здания и бетонными пешеходными         
дорожками, а так же материалы, такие как арматура,               
камень, асфальт и т.д.всоответствиистребованиями               
Представителя Офицера по Заключению Контрактов         
(ОЗК). До установки, все работы в пределах лимитов,               
должны быть завершены и должны включать в себя без                 
ограничения следующим, корректировку всех рам,         
решеток, защитного слоя и ящиков коммунальных           
служб. 

2. Требования  

Общая площадь замены включает в себя: 

a) 45 погонных метров бетонных бордюр. 



b) 500 квадратных метров бетонной поверхности         
пешеходных дорожек вокруг отапливаемого       
гаража. 

c) 1000 погонных метров швов между зданием           
комплекса и пешеходными дорожками. 

d) 1000  погонных метров трещин асфальтовой дороги  

Примечание: см. Подробную информацию в         
Приложении “A”. 

Работа включает в себя профилировочные земляные             
работы и установку расширяющих соединений.         
Данная спецификация применяется к ручной и           
механической установке, в зависимости от того, что             
применимо. 

3. Осмотр. 

Подрядчик должен указать менеджеру объекта или             
Представителю Офицера по Заключению Контрактов         
(ПОЗК) на все дефективные части, т.е. фонари, сенсоры,               
камеры, и т.д., которые, по его мнению, требуют замены                 
или ремонта. Такие части будут закуплены за счет               
Правительства США. Любые дефектные части или           
компоненты системы, поврежденные Подрядчиком,       
будут отремонтированы или заменены за счет           
Подрядчика.  

Подрядчик проверит точность площади для ремонта             
для каждого здания  на этапе тендера. 

4. Задачи  

a. Подрядчик изучит объект и проверит работы,             
необходимые для выполнения заказа до начала           
работ, для того чтобы установить все           
существующие расхождения. Подрядчик несет       
ответственность за все ошибки, которые         
возможно избежать, если провести       
осмотр/обследование. Подрядчик   
незамедлительно сообщит обо всех       
расхождениях ПОЗК или Офицеру по заключению           
контрактов (ОЗК) и не начнет работы до тех пор,                 
пока такие вопросы не будут разрешены.  



b. Подрядчик предоставит все оборудование,         
расходные материалы, рабочую силу       
необходимые для выполнения задания; 

5.  Материалы  

a)  Материал для заливки швов (шпатлевка)  

Материал, используемый для заполнения швов           
между фундаментом здания и бетонными         
пешеходными дорожками, - «PENEKRIT» или подобный           
ему материал, обладающий схожими свойствами. 

b)  Бетонные бордюры  

Подрядчик предоставит бетонные бордюры и           
подберет их под уже существующую модель. 

c) Бетонные пешеходные дорожки  

Подрядчик предоставит бетонную смесь,         
арматуру и иные материалы, необходимые для           
ремонтабетонныхпешеходныхдорожек.Бетонная         
смесь должна быть марки M350(B25) или выше. 

d) Трещины в асфальте 

Материал для ремонта трещин в асфальте           
Подрядчикопределитвходеобследования         
повреждений.  

 

6. Оборудование  

Режущее оборудование - двух-лопастной         
пробойник или камнерезная пила. В зонах           
пешеходного движения Представитель Офицера по         
Заключению Контрактов может потребовать       
мокрое пиление. 

7. Подготовка поверхности  

A. Ремонтные работы не должны нарушать или             
наносить ущерб установленному имуществу       
(включая траву, цветы, кустарник или         
транспортные средства). Подрядчик     
переместит, оградит ивернеттакоеимущество           



на первоначальное место после завершения         
работы в данной зоне. 

B. Подрядчик сначала переместит или оградит         
имущество США (такое как трава, цветы,           
кустарник и транспортные средства, которые         
могут быть на пути работ), используя           
соответствующе покрытие, а для транспортных         
средств – попросит Представителя Офицера по           
Заключению Контрактов обеспечить их       
перемещение с дороги или с подходов. 

C. После завершения ремонта Подрядчик вернет           
весь грунт в исходное положение и очистит             
зону работы от мусора. 

D. До окончательной установки, Подрядчик         
проверит установку, сухость, правильность       
высоты и качество подосновы, а так же             
установку бордюров и направителей и получит           
одобрение от Представителя Офицера по         
Заключению Контактов. 

E. Подрядчик осмотрит основу и условия, при           
которых она применяется, в целях соблюдения           
требований, и не будет ееприменятьдотехпор,                 
пока неудовлетворительное состояние не       
будет исправлено. 

F. Подрядчик уведомит Офицера по Заключению         
Контрактов или Представителя Офицера по         
Заключению Контрактов об ожидаемых       
проблемах для всех необходимых       
незначительных подготовительных работ. 

G. Подрядчик удалит временный защитный         
упаковочный материал после завершения       
работ по покрытию верхнего слоя дороги или             
подходов.  

8. Требования к подаче документов  

Результаты лабораторных испытаний с указанием         
соответствия материала требованиям и       
полноразмерный образец материала каждого вида,         
должен быть представленПредставителюОфицерапо           
Заключению Контрактов, по меньшей мере, за 10             
рабочих дней до начала установки дорожных плит. 

9. Строительство  

1. Укладка  



Бетон необходимо укладывать однородно для         
достижения стандартного расстояния между швами, 2           
-5 мм между прилегающими друг к другу дорожными               
плитами из бетона,такимобразом,чтобывсешвыбыли                 
одинаковыми. Пустоты на краях должны быть           
заполнены обрезками плит или специальными         
уголками. Разрезы необходимо выполнять с         
использованием утвержденного оборудования.     
Пустоты на углах размером 10 мм и менее необходимо                 
заполнять песком. 

a. Допуск поверхности  

Поверхность бетона должна быть такой, чтобы             
возможно было провести испытание трехметровым         
правилом, помещенным в любом направлении на           
поверхности, за исключением помещения правила         
поперек дорожного полотна или дренажных  лотков. 

b. Удаление неприемлемого бетона  

Бетон, который не соответствует допускам         
поверхности, необходимо удалить и залить         
вторично. 

c.  Фактическое измерение  

Измерение должно быть проведено для всех зон               
ремонта бетона в квадратных метрах, без вычета             
площади крышек люков технического обслуживания,         
канализационных люков и иных сооружений.         
Замененные поврежденные бордюры рассчитываются       
в погонных метрах. 

10. Коммунальные услуги  

Правительство не может обеспечить постоянное           
наличие коммунальных услуг всегда и на всех             
объектах. Подрядчик должен иметь альтернативный         
источник электроэнергии (генератор) в наличии, и,           
при необходимости, должен обеспечить его         
применение в соответствии со спецификациями         
производителя. Подрядчик должен иметь       
собственный источник воды в наличии, для очистки,             
на случай отключения воды на объекте, или в случае                 
отключения полива по окончанию сезона и внешней             
системы насосов. 



11. Поставки  

a. Инструменты доставляются в Комплекс       
Посольства и вывозятся за его территорию           
только после получения предварительно       
разрешения Представителя Офицера по       
Заключению Договоров; 

b. Инструменты необходимо полностью     
доставить в Комплекс до начала фактических           
работ в течение 20 календарных дней после             
присвоения Контракта; 

c. Посольство выделит место для хранения         
оборудования и инструментов Подрядчика       
после окончания рабочего дня. 

12. Особые требования  

Безопасность является высшим приоритетом       
данного проекта. Подрядчик незамедлительно       
информирует Офицера по Заключению Контрактов,         
Представителя Офицера по Заключению Контрактов         
и/или Менеджера Объекта обо всех возникающих           
проблемах, связанных с безопасностью.  

Подрядчик планирует, координирует и составляет         
график всех работ на объекте с Представителем             
Офицера по Контракту или Менеджером Объекта. 

Запрещается заливать бетон на замерзшую         
поверхность или во время снегопада или дождя. 

13. Гарантия  

Гарантия качества работ действует втечение 1года               
после окончательной инспекции. В течение         
гарантийного периода, Подрядчик отремонтирует       
или бесплатно заменит все произошедшие дефекты           
или ликвидирует возникшие поломки. В случае           
неспособности Подрядчика выполнить указанное       
обязательство после получения соответствующего       
письменного запроса, Правительство может       
возместить такие расходы за счет Подрядчика.  

 


